
BEARFIELD PÓŁBUT K11 S1-P SRC ESD

https://www.polstar.com.pl/hu/produkt/polbut_k11_s1_p_src_esd

CIPő TIPUSA: félcipő 

RöGZíTéS FAJTáJA, MóDJA: megkötött 

VéDELMI KATEGóRIA: S1-P Fémmentes 

CIPőORR BETéT: kompozitos,200J ütési valamint 15KN zúzási
energiával szembeni ellenállóképesség 

CIPő BETéT: kompozitos, a talpnak átszúrással szembeni védelme
1100 N nyomóerő mellett 

LáBBELI FELSő RéSZE: 1,8-2,0 mm vastagságú vulkánfiberes
anyag 

A LáBBELI FELSő RéSZE SZíNES KIVITELBEN: fekete 

CéRNA SZINE: fekete 

CIPőNYELV: fújtatott lágykönnyű és vastag 

PáRNáZOTT BéLéS nedszívó horzsolások megelőzése légáteresztő
textilanyagból izzadtságot elnyelő 

BETéT: cserélhető 

BETéT: PU/TPU megduplázott sűrűséggel 

BETéTTULAJDONSáGOK: olajjal szemben
ellenálló elektrosztatisztikus töltésekkel szembeni
ellenállóképesség sarokenergia elnyelés SRC csúszásmentes
tulajdonságokkal rendelkezik 

KIEGéSZíTőK: fokozottabb szellőzést biztosító rések (furatok) 

ANTISZTATIKUS TöLTéSEKKEL SZEMBENI VéDőCIPőK
ESD: IGEN 

  Gyártó: Polstar

Symbol: BB11

Anyag: mikroszálas

Norma:  EN ISO 20345, IEC 61340-4-3
ESD CLASS 1,

Ilość sztuk w kartonie: 10

Kolorystyka:          

WYMIARY ROZMIAR
Betét
23,5 36
24,2 37
24,8 38
25,5 39
26,2 40
26,8 41
27,5 42
28,3 43
28,9 44
29,5 45
30,0 46
30,8 47
31,5 48

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 1/1

http://www.tcpdf.org

